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Kurz & knapp 01/2020 »Fruhjahrstrockenheit*

Nach einem vergleichsweise nassen Februar haben wir nun wieder mit
Fruhjahrstrockenheit zu kdmpfen. Der letzte nennenswerte Niederschlag fiel im
Kooperationsgebiet Mitte Marz. Vielerorts sind schon jetzt Trockenrisse bei
lehmigen Bdden und auf den Sandkdpfen die ersten Trockenschaden zu sehen.
Da auch in den kommenden Tagen kaum Niederschlage angesagt sind, verschérft
sich vielerorts die Situation. Der gestreute Stickstoffdiinger bleibt liegen und
kommt nicht zur Wirkung. Die Bestande leiden unter N-Mangel, reduzieren
Nebentriebe und hellen auf. Auf diesen Flachen kann versucht werden, die
Pflanzen mit Flissigdiingern Gber das Blatt zu erndhren, um die Situation
vorubergehend zu entscharfen. Ansonsten sollten noch offene Diingergaben in
Getreide zuriickgestellt und auf Niederschlage gewartet werden. Ist kein
Niederschlag in Sicht, empfehlen wir auf die Abschlussdiingung zu verzichten!
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Eine Zwischendiingung (in Getreide) mit AHL (100 I/ha pur Gber Diise oder 50 I/ha [18 bis 36 kg N/ha] in einem
Verhaltnis zu Wasser von mindestens 1:3 besser 1:4) hilft dem Getreide in seiner Entwicklung kurzfristig weiter.
Die Applikation sollte abends erfolgen, wenn die Blatter trocken sind. Eine Zumischung von Blattdiingern ist
moglich. Hierliber wird eine kurzfristige Nahrstoffversorgung tber das Blatt realisiert und die Reduktion von
Nebentrieben in Trockenphasen verringert.
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pflanzenverfiigbare Wasser aufgebraucht, vertrocknen die Pflanzen - der permanente Welkepunkt wird erreicht.
Sobald die nFK unter 50 % sinkt, wird eine Beregnung empfohlen. Aus der Abbildung geht hervor, dass auf
leichten Standorten im Getreide diese Grenze schon deutlich unterschritten wird. Bei der Beregnung von
Getreide ist jedoch in den seltensten Fallen eine Wirtschaftlichkeit gegeben.

Mit freundlichen GriiRen
Ulrich Soffker
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