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- Niederschlag, Verdunstung und Klimatische Wasserbilanz:

Nach dem extrem trockenen Jahr 2018 (238 mm unter dem langjéhrigen Mittel an der DWD-Station Géttingen) war
auch 2019 von unterdurchschnittlichen Niederschlagen und vergleichsweise hohen Verdunstungsraten gepragt. 2019
fielen insgesamt 527 mm Niederschlag; gegeniiber dem langjahrigen Mittel ein Defizit von 127 mm. Die Niederschlage
im Winter 2019/20 reichten erneut kaum aus, um den Bodenwasservorrat auf den tiefgriindigen Standorten aufzuftillen.
Im bisherigen Jahresverlauf bis Oktober 2020 liegt die Niederschlagssumme an der DWD-Station Gottingen bei
544 mm und entspricht damit dem langjéhrigen Mittel.

Fir die Landwirtschaft ist die Klimatische Wasserbilanz (KWB) in der Hauptvegetationszeit (April bis September)
entscheidend. Hier wird insbesondere die auRergewdhnliche Situation 2018 deutlich. Wenig Niederschlag verbunden
mit hohen (potenziellen) Verdunstungsraten fihrten in der Vegetationszeit zu einer extrem negativen Wasserbilanz
von - 610 mm. Auch 2019 war noch von einem deutliche Defizit gepragt. 2020 fihrten die Niederschlage Anfang Juni
zu einer (vorribergehenden) Entspannung und sorgten regional fir eine zufriedenstellende bis gute Ernte.
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Bodenwasserhaushalt und Sickerwasserbildung:

Beispielhaft fiur den Raum Géttingen sind in der folgenden Abbildung die Niederschldge und die mit einem
Bodenwasserhaushaltsmodell kalkulierten Sickerwasserraten unter Ackerflichen von November 2017 bis Oktober
2020 fur tiefgrindige, d.h. sehr gering austragsgeféhrdete Béden (grine Saulen) und flachgrindige, d.h. sehr hoch
austragsgefahrdete Bdden (rote Saulen) dargestellt.

In Durchschnittsjahren wird in der Regel zwischen Oktober und Marz Sickerwasser gebildet. Nach den starken
Niederschlagen in den Monaten Juni und Juli 2017 (hier nicht mehr dargestellt) kam es nach Aufséattigung — auch der
tiefgrindigen Boden — im Winterhalbjahr 2017/2018 letztmalig zu einer nennenswerten Sickerwasserspende (sowohl
auf den flachgriindigen als auch auf den tiefgriindigen Standorten).

Durch die extreme Trockenheit im Jahr 2018 setzte die Sickerwasserspende im Winterhalbjahr 2018/2019 verspéatet
ein. Aufgrund der noch vorhandenen Bodenwasserdefizite wurde Sickerwasser nur auf den flachgriindigen Standorten
gebildet. Auch fiir das Winterhalbjahr 2019/2020 stellt sich die Situation vergleichbar dar; lediglich auf den
flachgriindigen Standorten waren nennenswerte Sickerwasserspenden zu beobachten. Im Herbst 2020 - bis zum
jetzigen Zeitpunkt - ist die Feldkapazitat auf den tiefgriindigen Standorte noch nicht erreicht. Sickerwasser ist
entsprechend noch nicht angefallen. Rechnerisch zeigt das Modell lediglich kleine Sickerwasserspenden, die nach den
starken Niederschlagen im Juni und August auf flachgrindigen Standorten eingetreten sind.
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Ob - und auf welchen Standorten — in diesem Winter Sickerwasser gebildet wird, hangt von den kommenden
Niederschlagen ab. Zum jetzigen Zeitpunkt sind maximal die flachgriindigen Standorte wassergesattigt; auf den
tiefgriindigen Bdden fehlen noch zwischen 60 mm und 80 mm zur Erreichung der Feldkapazitat. Allerdings hat die
Witterung im Herbst 2020 (Kombination aus ausreichenden Niederschlagen und verhaltnismaRig warmen Boden) flr
sehr gute Wachstumsbedingungen gesorgt. Die Zwischenfruchtbestdnde und Wintergetreidebesténde sind
Uberwiegend gut entwickelt, der Winterraps teilweise zu Uppig.

Sehr gut entwickelte Rapsbestande haben aufgrund der bereits aufgenommenen Stickstoffmengen im Friihjahr einen
verminderten Dingebedarf. Um dies abschatzen zu kénnen, gibt es von Yara eine App, die aus den Fotos des
Rapsbestandes die Frischmasse und damit eine Stickstoffbindung errechnet. Aus der ermittelten Frischmasse wird ein
N-Bedarf im Fruhjahr abgeleitet. Der Link lautet: https://yarairix.com/de

Mit freundlichen GriiBen
Carsten Drewes & Detlef Seitz

Sollten Sie dieses Rundschreiben gegen lhre Zustimmung erhalten haben oder méchten Sie sich von der Zustellung abmelden, schreiben Sie uns
eine E-Mail. Hier kdnnen Sie uns auch eine Ruckmeldung hinterlassen. goettingen@geries.de
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