Gewasserschutzberatung Kooperation GERIESINGENIEURE f—
=

14.12.20 Trinkwasserschutz BURO FUR STANDORTERKUNDUNG GMBH
Hagen/Schneeren

Kurz & knapp 03/2020 ,Herbst-Nmin & Bodenwassergehalte“

B Herbst-Nmin in verschiedenen Kulturen

Anfang November wurden in der Kooperation Trinkwasserschutz Hagen/Schneeren Nmin-Proben gezogen. Die Analy-
seergebnisse dieser Nmin-Proben dienen zur Ermittlung des Herbst-Nmin-Gehaltes, der eine entscheidende Bedeutung
fur den Nitrataustrag Uber die Wintermonate hat. Es wurden zum einen Dauerbeobachtungflachen im Rahmen des
Erfolgsmonitorings und zum anderen Flachen mit der Malnahme ,Erfolgsorientierte Zwischenfrucht® beprobt.

In der folgenden Grafik sind die Mittelwerte der Dauerbeobachtungsflachen sortiert nach aktueller Frucht und Vorfrucht
dargestellt (WGT = Wintergetreide; BR = Schwarzbrache):
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Werte dann noch einmal um

ca. 20 kg Nmin/ha erhoht. Nicht nur aus diesem Grund sollten Monomais-Fruchtfolgen ohne Winterbegriinung (z.B.
Untersaat oder Winterroggen) dringend vermieden werden! Uber den Effekt der Vorfrucht Kartoffel Isst sich aufgrund
des geringen Probenumfangs leider keine gesicherte Aussage treffen. Es kann aufgrund der Erfahrungen aus dem
Vorjahr allgemein von sehr hohen Nmin-Werte nach Kartoffeln ausgegangen werden.
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nere Erosion und Oberflachenverschlammung sind die Folgen. Um ein Aussamen der Zwischenfrucht zu verhindern,
sollte am besten eine Walze (ohne Bodeneingriff) zum Einsatz kommen.

Optimaler ist jedoch die Auswahl einer Zwischenfrucht, welche

1. nicht bereits Anfang November Samen bildet und
2. keine Probleme mit Durchwuchs verursacht, selbst wenn es zur Samenbildung kommt.

Senf, Olrettich und Buchweizen sind dabei immer problematisch. Phacelia, Rauhafer, Ramtillkraut, groRkérnige Le-
guminosen, Sonnenblumen und Ollein sind in beiden Punkten wesentlich weniger problematisch.

) Bodenwassergehalte

Im Rahmen der Nmin-Untersuchung werden neben den N-Gehalten immer die Wassergehalte der einzelnen Boden-

schichten mit analysiert.

In der folgenden Grafik sind die Ergebnisse der Wassergehalte der Beprobung bis 90 cm dargestellt.
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Das Bodenwasserdefizit der verschiedenen Fruchtfolgen unterscheidet sich nur noch geringfiigig. Lediglich das Win-
tergetreide nach Raps und Mais hat im Unterboden noch gréf3eren Nachholbedarf. Allgemein ist die Feldkapazitat der
obersten Bodenschicht bereits gesattigt. Die negativen Werte der Spalte zeigt bereits einen Wasseriberschuss an. In
der Tiefe von 30 — 60 cm sind nur noch geringe Defizite auszugleichen. Lediglich der Unterboden zeigt, je nach Vor-

frucht, groRere Liicken.

M D.efizit in mm Pefizit inmm I?efizit inmm Pefizit in mm
Tiefe 0-30 cm Tiefe 30-60 cm Tiefe 60-90 cm Tiefe 0-90 cm
WGT WGT -15 2 14 1
WGT ZF -16 3 19 6
MA STM -10 1 15 6
WGT RA -17 3 21 7
RA WGT -16 5 24 13
MA WGT -13 6 24 17
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