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Herbst-Nmin-Gehalte 2020

Die Herbst-Nmin-Untersuchungen im WSG Eischott wurden im Zeitraum von 21.10. bis 03.11.2020 durchgefihrt. Die
Niederschlage Ende September bis in die erste Hafte des Oktober fuhrten nur auf den ganz leichten Standorten nahezu

zum Erreichen der Feldkapazitat. Stickstoff wurde nur teilweise in tiefere Bod
gemessenen Nmin liegt daher in den Schichten 0-60 cm vor.

Insgesamt wurden 37 Proben — sowohl von Hand als auch maschinell mit dem sog. Multi-Prob —

Tiefe gezogen und uber die LUFA Nord-West analysiert.

enschichten verlagert. Der groRte Teil des

im Bereich von 0-90 cm

Die Einzelwerte stellen sich wie folgt dar und liegen uber alle Werte berechnet bei 48 kg Nmin/ha.
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Die nebenstehende Grafik
weist die Ergebnisse unter
Winterungen oder unbe-
stelltem Acker auf.

Die hdchsten Nmin-Werte
sind nach Raps zu finden. Der
hohe Nmin-Wert nach Weizen
lasst sich mit einem eher
geringen Ertrag und
besonders dem anmoorigen
Boden erklaren, der bei den
optimalen Bedingungen hohe
Stickstoffmengen

nachlieferte. Es folgte bislang
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keine Begriinung nach dem Weizen. Dies ware angesichts der hohen N-Mengne im Boden sinnvoll gewesen.

Nach Zuckerriiben, insbesondere bei spater Rodung, sind erwartungsgemaf die niedrigsten Nmin-Werte zu finden.

Insgesamt liegen die Werte auf einem héheren Niveau, als im Vorjahr, was auf die Durchfeuchtung Ende September
und die héheren Temperaturen und der sich daraus ergebenden Nachlieferung aus dem Boden zurtickzuflhren ist.
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Die Ergebnisse nach Zwischen- ’;‘gg"[kg’hal
friichten zeigen die hohe Wirkung

des ZF-Anbaus aus Sicht des
Gewasserschutzes.
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Sickerwasseranfall und Nitrat im Grundwasser

Der Sickerwasseranfall hangt entscheidend von der Bodenart ab. Bessere Béden mit z.B. héherem Lehmanteil haben
eine hohere Feldkapazitat (=Wasserhaltefahigkeit), als Sandbdden mit geringeren Lehmanteilen und einem geringeren
effektiven Wurzelraum.

Beispielhaft fiir einen leichten Boden berechnet:

Sickerwasseranfall / Jahr: 250 mm = 2.500 m3ha
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Der Umrechnungsfaktor von Nitrat (NO3z) zu Stickstoff (N) liegt bei 4,43. Das Ziel sind max. 50 mg/l Nitrat im
Sickerwasser.
Das heil3t:
50 mg/l Nitrat : 4,43 = 11,3 mg Stickstoff / |
2.500 m*ha * 11,3 g N/m* = 28 kg N/ha > tolerierbarer N-Uberschuss

Beim genannten Beispiel dirften maximal 28 kg N/ha ins Grundwasser verlagert werden, um den Grenzwert von 50 mg/!
Nitrat einzuhalten. Bei geringeren Sickerwasserraten und damit einhergehender hdoherer Konzentration des Nitrats
entsprechend weniger.

Dieser Wert kann nicht mit dem Nmin-Wert gleichgesetzt werden, da der Nmin-Wert nicht automatisch den verlagerten
Stickstoff beschreibt. Als Anhaltswert kann dennoch gelten, dass Nmin-Werte im Herbst <30 kg/ha aus Sicht des
Gewadsserschutzes gut sind.

Witterungsdaten und Bodenwasserhaushalt

Die folgende Grafik zeigt die monatlichen Niederschlage und Temperatursummen fiir den Standort Wasserwerk Eischott
fur den Zeitraum von November 2018 bis November 2020.

Hier kann man die Gberdurchschnittlichen Temperaturen im September und Oktober 2020 gut erkennen. Es wird zudem
deutlich, dass 2020 bis auf Mai und Juli alle Monate warmer als der Durchschnitt der Jahre waren.

Hinsichtlich der Niederschlage fallt der Februar 2020 mit mehr als doppelt so hohen Niederschlage wie im Mittel der
Jahre auf, wobei diese Niederschlage weder die vorhergehenden noch die folgenden trockenen Monate ausgleichen
konnten.

Gegeniliber dem langjahrigen Mittel fehlen (Messungen bis Ende November) noch 113 mm Niederschlag. Bislang war
der Dezember auch deutlich zu trocken, weshalb aktuell nicht davon auszugehen ist, dass sich an einem erneuten
Trockenjahr noch etwas andert.
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Entsprechend der geringen Niederschlage ist auch die Feldkapazitat fir typische Béden des WSG Eischott in den
seltensten Fallen erreicht. Anhand der ermittelten Wassergehalte aus spaten Nmin-Bepobungen (Ende November)
erkennt man in folgender Grafik, dass die Feldkapazitat nur fir grobsandige Mittelsande erreicht wird und dort mit

Sickerwasserbildung im Monat Dezember zu rechnen ist:
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Rote Gebiete — noch keine aktualisierte Gebietskulisse veroffentlicht

Hinsichtlich der sog. ,Roten Gebiete” gibt es keine offiziellen Neuigkeiten.

Die Anpassung der Gebietskulisse liegt derzeit in der Ressortabstimmung der Ministerien des Landes Niedersachsen.
Danach wird es zu einer Verbandsanhérung kommen.

Mit einer Pressemitteilung des ML vom 25.11.2020 wurde bekannt gegeben, dass 31% der LF in Niedersachsen in die
Gebietskulisse fallen sollen. Davon sind 97% Ackerland und 3 % Grinland.

Daher ist — Stand heute — davon auszugehen, dass die bislang bekannten ,Roten Gebiete® bis auf weiteres gultig sind
und bei der Diingeplanung die geltenden Auflagen zu beachten sind. Anpassungen im Laufe des Frihjahrs missen
dann ggf. nach Veroffentlichung bei der Bedarfsermittlung und der Diingeplanung gemacht werden.

Bei Fragen zur Diingeplanung — nicht nur in den Roten Gebieten — sprechen Sie mich gerne an.

WeihnachtsgruRle

Unsere Geschéftsstelle in Parsau bleibt vom 23. Dezember 2020 bis zum 4. Januar 2021 unbesetzt. Ich bin ab 7. Januar
wieder flr Sie zu erreichen.

Ich wiinsche |hnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Start ins
Jahr 2021.

lhr Ansprechpartner

Markus Hanssler

Fon: 05368-970 6513
Mobil: 0170-579 5990

hanssler@geries.de
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