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Hoftorbilanzen

Ergebnisse der Hoftorbilanzen und Nahrstoffvergleiche aus dem Jahr 2019

Im Rahmen der Gewasserschutzberatung werden jahrlich fir die prioritdaren Betriebe Hoftorbilanzen
(HTB) erstellt. Bei dieser Art der Bilanzierung werden alle Stoffstrome erfasst, die das ,, Hoftor” passie-
ren. Neben den eingekauften Diingemitteln und verkauften Ernteprodukten werden auch Vieh- und
Futtermittelzukdaufe bzw. die verkauften Mengen an Fleisch, Eiern und Milch bericksichtigt. Die Hof-
torbilanz entspricht somit weitestgehend der sog. Stoffstrombilanz, die zukiinftig den aktuell nicht
mehr zu erstellenden Nahrstoffvergleich (NV) ersetzen wird. Zum besseren Verstandnis sind die jewei-
ligen Bilanzglieder der beiden Berechnungsverfahren auf der zweiten Seite in Form von Schaubildern
dargestellt. Fiir viehlose Betriebe, die zusatzlich kein Griinland bewirtschaften, entsprechen die Ergeb-
nisse den beiden Bilanzierungsarten. Fiir viehhaltende Betriebe ergeben sich zum Teil deutliche Unter-
schiede. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Effizienz der Nahrstoffverwertung im Ackerbau
deutlich hoher ist als in der Viehhaltung. Nachfolgend sind die Ergebnisse sowohl der Hoftorbilanzie-
rungen als auch der Nahrstoffvergleiche aus dem Jahr 2019 fiir den Nahrstoff Stickstoff dargestellt.
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Die Stickstoffuberschiisse bei der Hoftorbilanzierung schwanken zwischen -22 kg N/ha und 128 kg N/ha.
Der durchschnittliche N-Uberschuss liegt bei 39 kg N/ha. Die Stickstoffiiberschiisse des Nihrstoffver-
gleichs schwanken dagegen zwischen -34 kg N/ha und 94 kg N/ha, der durchschnittliche Stickstoffiber-
schuss liegt bei 23 kg N/ha. Sehr deutlich werden die Unterschiede bei der Betrachtung der niedrigsten
25% (,,Beste”) und der hochsten 25% der Stickstoffsalden (,,Schlechteste”). Der durchschnittliche Stick-
stoffiiberschuss der niedrigsten 25% der HTB liegt bei 7 kg N/ha, wahrend bei der Bilanzierung gemaR
Nahrstoffvergleich 2 kg N/ha ermittelt wurden. Der Unterschied zwischen den Bilanzierungsformen liegt
»nur” bei 5 kg N/ha.

Betrachtet man das Viertel mit den héchsten Bilanziiberschiissen ergibt sich ein anderes Bild: Der
durchschnittliche Stickstoffliberschuss liegt bei der Hoftorbilanzierung bei 76 kg N/ha, wahrend das
durchschnittliche Ergebnis bei den Nahrstoffvergleichen bei nur 37 kg N/ha liegt. Hier liegt der Unter-
schied bei immerhin 39 kg N/ha. Betrachtet man die Betriebstypen in beiden (Teil)gruppen, so liegt der
Anteil der Marktfruchtbetriebe im ,besten” Viertel bei 84%; viehhaltende Betriebe sind fast gar nicht
vertreten. Bei der Betrachtung des ,schlechtesten” Viertels ergibt sich ein anderes Bild.
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Es sind Gberwiegend viehhaltende Betriebe vertreten (58%), wobei die Bilanziiberschiisse der Futter-
baubetriebe i.d.R. noch héher ausfallen als die Bilanzliberschiisse der restlichen Betriebe mit Viehhal-

tung. Die Bilanziiberschiisse entstehen somit im ,,Stal

Ill

und nicht auf dem ,,Acker”. Mit Einflihrung der

Stoffstrombilanz werden daher zukiinftig sog. Stallbilanzen als Instrument der Schwachstellenanalyse

an Bedeutung zunehmen.

Ein unmittelbarer Vergleich der ,besten” Ergebnisse mit ,schlechtesten” ist (ber die Gesamtheit aller

Betriebe aus den oben genannten Griinden nicht moglich.

Mit freundlichen GriiRen

Detlef Seitz, Felix Meier-Soffker
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