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Aktuelles zur Beregnungssituation  
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Parsau, 03.08.2021 
 

 Aktuelle Information zur Beregnungssituation  

 Am Standort Barwedel wurde die Bodensonde zur Ernte der Sommerbraugerste ausgebaut. 

 

Im Raum Groß Oesingen steht eine Sonde auf einer Kartoffelfläche mit folgenden Standortbedingungen: 

- Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 
- Bodenart: feinsandiger Mittelsand über mittelsandigem Feinsand (mSfs//fSms) 
- Bodenschätzung: 26 Bodenpunkte 
- Feldkapazität: ca. 95 mm im durchwurzelbaren Bereich 

 
 

 

 

 

➔ Trotz Niederschlägen bewegen sich die nutzbare Feldkapazität der für Kartoffeln relevanten 

Schichten wieder um die 50%. Abhängig von Reifegruppe und der Entwicklung des Bestandes 

ist noch eine weitere Beregnungsgabe sinnvoll. Sind schon deutliche Abreifeerscheinungen 

sichtbar, sollte nur noch in Ausnahmefällen beregnet werden.  
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In Weesen bei Hermannsburg ist eine Sonde im Mais auf folgendem Standort verbaut: 

- Bodentyp: Mittlerer vergleyter Podsol 
- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (mSfs) 
- Bodenschätzung: 23 Bodenpunkte 
- Feldkapazität: 90 mm im durchwurzelbaren Bereich 

 

 
 

➔ Die Niederschläge der letzten 14 Tage haben zu einem Abflachen der Kurvenverläufe geführt. 

Sollte es weiter wechselhaft, mit Niederschlägen, bleiben, kann der Mais seinen Bedarf weiter 

aus den 30-60 cm Boden decken. 
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Am Standort Wierstorf ist eine Bodesonde in Zuckerrüben verbaut. Für diesen Standort gelten folgende 
Parameter: 

- Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 
- Bodenart: schwach schluffiger Feinsand über feinsandigem Mittelsand (Su2//mSfs) 
- Bodenschätzung: 41 Bodenpunkte 
- Feldkapazität: 130 mm im durchwurzelbaren Bereich 

 

 
 

 

➔ Der Bodenwasservorrat in 0-30 cm nähert sich nach der Beregnung wieder der 50% nFK. Die 

30-60 cm-Schicht ist durch die Niederschläge weiterhin gut gefüllt. Über eine Beregnung ist nur 

nachzudenken, wenn in den kommenden Tagen Niederschläge ausbleiben und die beiden obe-

ren Schicht (0-60 cm) im Mittel deutlich unter die 50% fallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maximilian Schulte Uemmingen & Steffen Buerke 
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