Gewadsserschutzberatung

GERIESINGENIEURE fe
WSG Westerbeck -y

BURO FUR STANDORTERKUNDUNG GMBH

LSW
DT

Riickblick Information 01/2022

Parsau, 23.03.2022

Diingerstreuertest — Dilingerqualitat

Am vergangenen Freitag fand in GruBendorf im WSG Westerbeck ein Diingerstreuertest statt.

Herr Lossie, DEULA Nienburg, unterzog die vier Diingerstreuer zuerst einer optischen Kontrolle auf Ver-
schleild und testete anschlieRend im Feld die Verteilgenauigkeit der Streuer. Als Diinger wurde Kornkali
verwendet.

Im Ergebnis zeigten alle vier Streuer eine ordentliche bis gute Querverteilung. Dies lag nach Aussage von
Herrn Lossie aber ganz entscheidend an der guten Qualitat des eingesetzten Diingers. Nach seiner Er-
fahrung werden oftmals schlechtere Qualitdten verwendet, die zu einer deutlich schlechteren Querver-

teilung fihren.

Folgende Checkliste fiir den Streuer empfiehlt die DEULA Nienburg (Praxisbeispiel vom Freitag):

war ok. | jetzt ok. | nicht ok.

1. Schlepperkraftheber Koppelaugen / Oberlenker / Bolzen X

2. Zapfwelle Drehzahl 540 U/min X

3. Gelenkwelle Schutz / Kette / Schmierung X

4. Schepperreifendruck hinten gleichmé£ig X

5. Dlngerbehélter dicht / Sieb vorhanden X

6. Streuscheibe Verschleift / Montagerichtung X

7. Streuschaufeln Verschleift / Position X

8. Auttlauféffnung sauber / Einweisblrste X
9. Getriebe Lagerspiel / Schmierung X

10. Mengenschieber gleichmélig / dicht X
11. Mengenskala lesbar X
12. RUhrwerk Verschleiflt X
13. Streutabelle vorhanden X
14. Abdrehvorrichtung vorhanden X
15. Richtig angebaut quer-/ [angsparallel / seitenstarr X
16. Grenzstreueinrichtung vorhanden X
17. Streuerhdhe cm
18. Fahrgeschwindigkeit /100 m 37 9.72973 __km/h

Anzeigefehler Traktormeter 3% Zu wenig
Bemerkungen: Birsten bald tauschen, Schieber kalibrieren

Neben den technischen Eigenschaften der Diingerstreuer spielt die Qualitat des Diingers eine ganz ent-
scheidende Rolle.

Die wichtigsten Kriterien sind:

= KorngréBenverteilung

= Kornharte (in Abhangigkeit von der Feuchte)
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Die KorngrofRe kann anhand einer Schiittelbox ermittelt werden. Je
hoher der Anteil mittlerer KorngréBen ist, desto gleichmaRiger kann
der Diinger verteilt werden. Besonders groRe bzw. kleine Korner las-
sen sich nur ungenau verteilen. Staub kann dagegen nicht exakt ver-
teilt werden und fiihrt zu einer Unter- bzw. Uberversorgung der
Pflanzen, aber auch Eintragen in alle umliegenden Flachen, Gewas-
ser, Biotope oder gar angrenzende Wohnbebauung.

Das nebenstehende Bild zeigt eine Schiittelbox mit einer akzeptablen
KorngroBenverteilung. Dabei sind ca. 50 % mittlere KorngroRen,

30 % grolRe und knapp 20 % kleine Korner. Staub ist fast nicht vor-  Abb. 1: Schittelbox mit akzeptabler Korn-
handen gréfenverteilung

Die Abb. 2 zeigt zwei Pro-
ben aus demselben Din-
gerhaufen. Links eine or-
dentliche Qualitat, rechts
ca. 50 % Staub. Die rechte
Ware kann nicht genau ver-
teilt werden! Dies verdeut-
licht, wie wichtig die Kon-
trolle der Diingerqualitat ist
und welche Auswirkungen
die Diingerein- und ausla-
gerung hat. Achten Sie
diesbezliglich bei lhrem
Handler auf die Qualitat
und beanstanden  Sie
schlechte Ware!

Abb. 2: Vergleich von zwei Proben aus demselben Diingerhaufen

Nur wenn schlechte Ware reklamiert wird, steuert der Handler gegen.

Die LSW Netz GmbH & Co. KG erklart sich bereit, einige Schiittelboxen an Landwirte zu verteilen, wenn
gewahrleistet wird, dass diese Hilfsmittel auch eingesetzt werden. ,Wir fordern gerne den Gewasser-
schutz, fordern dann aber auch den Einsatz der Hilfsmittel”, so Dieter Rode von der LSW.

Wer selbst in eine Schiittelbox investieren mochte, kann diese unter info@norbert-kleine.de bestellen.
Kostenpunkt ca. 45 €/Sttick.

Sprechen Sie mich an, wenn Interesse an einer Schittelbox oder der Einsatz derselben besteht!

Ein weiteres Qualitdtsmerkmal ist die Kornharte, die vor allem von der Feuchtigkeit im Korn abhangt,
die wiederum von der Lagerung des Diingers abhangig ist. Die Kornfeuchte kann mittels eines Kornhar-
tetesters auf einer harten Unterlage kontrolliert werden. Dazu werden ca. 10 Diingerkdrner gequetscht
und der Kraftaufwand gemessen, der bis zum Zerquetschen der Kérner aufgewendet werden muss. Alles
> 6 kg ist akzeptabel. Ab 8 kg kann von einer guten (geringen) Kornfeuchte ausgegangen werden.

Das nebenstehende Bild zeigt das Bei-
spiel eines Kornhartetesters. Andere
Hersteller bieten diese ebenfalls an.
Kostenpunkt ca. 60-80 €/Stlck. Die Ei-
genldsung besteht nach Herrn Lossie
aus einem harten Stab und einer

Exa ktwaage bls ca. 10 kg. Abb. 3: Kornhdirtetester
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KorngroRRe und Kornharte konnen Sie bei jedem Diingereinkauf schnell und effizient kontrollieren. An-
gesichts der sehr hohen Diingerpreise ist die Qualitdt des eingesetzten Diingers von entscheidender
Bedeutung fiir eine effiziente Diingung. Aus Sicht des Gewasserschutzes geht kein Weg an der Uberprii-
fung der Diingerqualitat vorbei.

Das DLG Merkblatt 445 - Einsatz von Mineraldiingerstreuern beschreibt ausfiihrlich, welche ,, Faktoren
vor und bei der Diingung beachtet werden sollten und welche Einfliisse die einzelnen Faktoren auf die
Diingerverteilung haben.”

https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/technik/technik-in-der-pflanzenproduktion/dlg-merk-
blatt-445

Der Test auf die Querverteilung soll hier nicht ndher erldutert werden. Neben den gangigen Systemen
mit Streuschalen oder Streumatten empfiehlt Herr Lossie die , Lossie-Hornbach-Methode* fiir den
schnellen Uberblick. Dabei werden je zwei handelsiibliche schwarze FuRabstreifermatten mit abgerun-
deten Noppen in die Fahrgasse, zwischen die Fahrgassen und in den Uberlappungsbereich gelegt. Der
einfache optische Vergleich der einzelnen liberfahrenen Bereiche zeigt auf die Schnelle, ob die Vertei-
lung einigermalien gleich ist. Danach konnen ggf. erste Einstellungen am Streuer vorgenommen werden.
Idealerweise erfolgt dann noch eine Messung mittels Streuschalen.

Zusammenfassung:

= Kaufen Sie Diinger nach Qualitat und nicht nur nach dem Preis
= Kaufen Sie nur Ware, die moglichst selten umgeladen und regional produziert wurde.

= Kaufen Sie idealerweise nur BigBag-Ware direkt vom Hersteller

= Uberpriifen Sie jeden gekauften Diinger auf KorngréRenverteilung (Schiittelbox) und Kornhérte

= Testen Sie die Querverteilung jeder Diingercharge mittels Streuschalen oder Streumatten.
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