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Abschlussdiingung Winterweizen Hess. Oldendorf, 09.05.2022

Aktuelle Bedingungen

Nach dem trockenen und sonnenreichen Marz mit leicht anziehenden Temperaturen
setzte plnktlich zum 1. April ein Umschwung der Wetterphase ein. In der ersten Ap-
rilwoche dominierten kiihle Temperaturen mit zum Teil leichtem Schneefall und star-
keren Niederschlagen. Insgesamt fielen mit regionalen Schwankungen 30-50 mm Nie-
derschlag, die die Bestdande deutlich aufgriinen lieBen, was darauf hinwies, dass auch
noch Stickstoffmengen aus der 1. Gabe Wirkung zeigten.

Mit zum Teil sehr kithlen Nachttemperaturen - mit Nachtfrésten bis Mitte/Ende April  app. 1: Bodensonde
- haben sich die Bestande zunachst jedoch langsam entwickelt. Erst mit steigenden
Tagestemperaturen ab Mitte April schreitet die Entwicklung der Bestande voran. Mit der fortschreiten-
den Entwicklung und steigenden Temperaturen sind die Verdunstungsraten ab Mitte April gestiegen.
Nach dem Deutschen Wetterdienst wurden an der Wetterstation Hameln-Hastenbeck im April ca. 45
mm Wasser verdunstet.

Hinsichtlich des Bodenwasserhaushalts zeigt sich in Abhangigkeit der Vorkulturen ein differenziertes
Bild. Weizenbestande, die als Vorfrucht spat gerodete Zuckerriiben haben, zeigen einen zum Teil deut-
lich niedrigeren Bodenwasservorrat als Getreidebestande mit anderen Vorfriichten. Zurzeit sinken die
Bodenwassergehalte in den oberen Bodenschichten auf allen Standorten aufgrund ausbleibender Nie-
derschlage und hoher Verdunstungsraten. Besonders die Getreidebestdande in der Schossphase ver-
dunsten viel Wasser. In dieser Entwicklungsphase kénnen die Bestande bis zu 5 mm Wasser am Tag
verdunsten. Mit ausbleibenden Niederschlagen wird der Bodenwasservorrat damit erheblich bean-
sprucht. Mit Blick auf die Wettervorhersage fiir die kommenden Tage ist mit keinen nennenswerten
Niederschlagen zu rechnen.

B Abschlussdiingung Winterweizen

Im Hinblick auf die ausbleibenden Niederschlage und die sinkenden Bodenwassergehalte in den oberen
Bodenschichten sollte die Abschlussdiingung - wenn nicht ohnehin geplant - im Winterweizen vorgezo-
gen werden. Die frihen Winterweizenbestiande bewegen sich zurzeit zwischen EC 33 - 37. Das heilt, das
vorletzte Blatt (F-1) wird gerade geschoben oder ist fast voll entwickelt. Spatere Maisweizen und Ri-
benweizen bewegen sich zurzeit zwischen EC 31 - 32.
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Hinsichtlich der Versorgungssituation stehen die frihen Winterweizenbestande je nach
Andingungsvariante auf 110 - 140 kg N/ha. Die N-Testeranalysen zeigten nach der 2.
Gabe entsprechend steigende Versorgungswerte im Bestand an. Mit sinkendem Boden-
wassergehalt im Oberboden wird die Versorgung aus dem Boden jedoch wieder abneh-
men, da auch die Mineralisation von Stickstoff und der Transport zur Wurzel abhangig
vom Wassergehalt sind und der Nahrstoffbedarf in dieser Phase sehr hoch ist. Abb. 2: N-Tester

Hier bietet es sich an, besonders auf schnell trockenfallenden Standorten mit 30 - 40 kg N/ha die Be-
stande abzuschlieRen und fir die Auflésung des Diingers den Tau in den Bestanden zu nutzen. Stick-
stoffmengen, die deutlich Gber 40 kg N/ha gehen, wirken bei dieser Witterungssituation ineffizient und
sollten vermieden werden. Sollte nach Bedarfsermittlung ein hdherer offener Bedarf sein, kann die Ab-
schlussgabe nochmal geteilt werden. Dies ist allerdings nur auf sehr wenigen Standorten sinnvoll und ist
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im Hinblick auf die vergangenen Jahre mit geringer Wasserverfiigbarkeit wiahrend des Ahrenschiebens
eher als ineffizient einzustufen. Sollte es aufgrund von Niederschlagen in den nachsten Wochen zu einer
neuen Durchfeuchtung des Bodens kommen, ist ohnehin von einer starken Nachwirkung aus vorange-
gangener N-Diingung und weiteren Mineralisationsschiiben zu rechnen. Insbesondere bei organisch ge-
diingten Bestanden ist von einer Nachwirkung auszugehen.

Falls Sie Bedarf hinsichtlich der Einschatzung der Nahrstoffversorgung ihrer Bestande haben, sprechen
Sie uns gerne an! Gerne bieten wir lhnen N-Tester und erweiterte Pflanzenanalytik an.

Aktualisierte Kartengrundlage

Das LBEG hat die Kartengrundlage zur Ausweisung der hangabhangigen Abstandsauflagen zu den Ge-
wassern aktualisiert. Unter https://nibis.Ibeg.de/cardomap3/ kdnnen die aktuell berechneten Auflagen
und besonders die verpflichtenden dauerhaft begriinten Streifen nach § 38a WHG veranschaulicht wer-
den.

NIBIS

KARTENSERVER

Niedersichsisches

Bodeninformationssystem alle Themen ausschalter /*-"{’wf ||| 013
0
# || 3D - Maodelle o P P

Q # || Administrative Grenzen und Blattschnittgitter | //
ﬂ_ 4 [ Altlasten

# || Berghau

y @ 4 [ Bodenkunde
X WMS # [_| Bohrungen und Profilbohrungen
# || Erdbebendienst

# || Erdgas- und Erdélférderplatze
Fachanwendungen 8 [ Geologie
4 || Geophysik und Tiefbohrungen

Grundkarten # || Geothermie
4 [ Hydrogeologie
Themenkarten 4 ® [ Ingenieurgeologie
# [ Klimaund Klimawandel
4 || Kulturdenkmale in Niedersachsen (NLD)
Meine Kartenauswahl = (W) Landwirtschaft
4l || Emissionsrisiko far Nitrat gem. AVV 5§ 7-9
& |_| Erosion
4 || stickstoffim Boden
=1 || § 5 Abs.3 DGV Abstandsvorgaben
[¥] Gewasser
[¥|§ 5 Abs.3 DOV Begriinung landseits zur Boschungsoberkante
oberirdischer Gewdsser

n ‘.\
Gemelndevennalting
Gleichen
verwaltungsstelle
Kerstlingerode -

Inhaltsverzeichnis

DEHILIZ066250003

DEHILM$66250014

Informationen zum Ort

X alle | * olle susgeschalteten

Landwirtschaft
Feldblocke (INVEKOS)

Feldblockidentifikator

Feldblockidentifikator: DENILI1766250018

> Download der Shapedateien

= | § 382 WHG Vargaben s5m
[]§ 38a WHG u.a. Diinge-Abstand zur Baschungsoberkante
» Download der Shapedateien oberirdischer Gewasser
[v] FeldblScke (INVEKOS) v durchschnittliche Hangneigung: >= 5%,
# [_| Reliefkarten Diinge-Abstand: 2 m
4 || Rohstoffe
# || Umweltschutzkarten externer Anbieter Hshe: 23751 m (NHN)

Abb. 3: Ansicht NIBIS-Kartenserver

Mit freundlichen Griien

Thomas Loges, Nicole Tappe
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Klimatischer Monatsriickblick vom 01. April bis 09. Mai 2022
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