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Kalkung - Grundlage der Bodenfruchtbarkeit

Die Basis fur hohe Bodenfruchtbarkeit ist ein standortgerechter pH-Wert. Nur so kénnen Diingemittel
und Pflanzenschutzmittel optimal wirken. Die Wirkung einer Kalkung scheint nicht sofort sichtbar, hat
aber viele positive Wirkungen. So wird das Bodenleben aktiviert, das Wurzelwachstum verbessert, die
Nahrstoffverfligbarkeit erhéht und Schwermetalle werden immobilisiert. Kalk ist daher die Grundlage
aller Diingungsmallnahmen. Gerade nach der Getreideernte ist der optimale Zeitpunkt, um diesen fir
die Erhaltungskalkung zu nutzen.
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Versauerung

Durch Wurzelatmung und die Aktivitat von Mikroorganismen wird CO; freigegeben. Dieser bildet in der
Verbindung mit Wasser Kohlensdaure und fiihrt zu einer Versauerung des Bodens. Bei verschlammten
oder verkrusteten Boden erhoht sich dieser Effekt, da das CO2 nicht aus dem Boden entweichen kann.
Auch durch Regenwasser werden Sduren in den Boden eingetragen. Daher wird je nach Niederschlags-
menge Kalk ausgewaschen oder in den Unterboden verlagert. Ebenso fihrt der Einsatz von stickstoff-
haltigen Mineraldiingern zu einer Saurebildung im Boden und wirkt so versauernd. Des Weiteren wer-
den dem Boden durch die Abfuhr von Ernteprodukten Calcium und Magnesium entzogen. Diesen Ver-
sauerungsursachen muss entgegengewirkt werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Daher muss
regelmaRig gekalkt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind gangige Stickstoffdiinger mit ihrem N-Gehalt und dem Kalkwert zu
sehen. Den geringsten negativen Kalkwert hat das KAS mit -55kg. Den héchsten das SSA mit -299kg.

AR F UROPAISCHE UNION
Lo P @) Niedersachsen
ko ¥ Mier investiert Europa in die lindlichen Gebicte



Tab. 1: N-Diinger mit N-Gehalt und Kalkwert

Diinger N (%) Kalkwert (kg CaO je 100 kg N)
Kalkammonsalpeter (KAS) 27 -55
Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 -196
Schwefelsaures Ammoniak (SSA) 21 -299
Harnstoff 46 -100
Ammoniumnitratharnstoffl6sung (AHL) 28 -100

Arten von Kalkung

Erhaltungskalkung:

Ist die regelmaBige Zufuhr an Kalk, um die Gehaltsklasse C zu halten. Damit soll die Bodenfruchtbarkeit
erhalten bleiben und den Einfluss der Versauerung ausgleichen. Des Weiteren wird die Pflanze mit Cal-
cium versorgt. Hier liegt die GroRBenordnung der Kalkung bei jahrlichen Gaben bei 1 t/ha im Jahr oder
alle 3 Jahre 3 t/ha.

Aufkalkung:

Bei der Aufkalkung werden Kalkgaben Giber dem notigen Bedarf gegeben. Der Boden liegt hierbei in der
Gehaltsklasse B und soll in die Gehaltsklasse C bzw. der pH-Wert erhéht werden.

Gesundungskalkung:

Ist eine deutliche Aufkalkung, wenn der pH-Wert des Bodens in der Gehaltsklasse A liegt. Es sind groRe
Mengen an Kalk notig, um in den optimalen pH-Wert Bereich zu kommen. Die Kalkung sollte auf meh-
rere Jahre aufgeteilt werden.

Strukturkalkung:

Bei der Strukturkalkung werden schnell wirkende Kalkdiinger zur Stabilisierung von Bdden, die zu Ver-
schlammung und Strukturschaden neigen, eingesetzt. Es werden geringe Mengen Kalk vor der Aussaat
flach eingearbeitet, um das Bodengeflige kurzfristig zu verbessern.

Umrechnung: Bsp. Berechnung auszubringende Kalkmenge:

CaOx1,79 —>CaC0s Diingeempfehlung: 7 dt CaO
CaCOsx 0,56 > Cao Kalk: Konverterkalk (42 % CaO bzw. 75 % CaCO3)

7 dt/ha (Ziel) x 1,79 (Faktor CaCOs) + 0,75 (CaCOs-Gehalt)
=17 dt/ha Konverterkalk
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pH-Werte im Beratungsgebiet

In der folgenden Abbildung 2 sind die pH-Werte der im Frihjahr 2022 im Bereich der Unteren Weser
untersuchten Ackerflaichen zu sehen. Es wurden 49 Schldage untersucht und die Ergebnisse in vier
Gruppen eingeteilt. Wie an der Anzahl zu erkennen, wurden die Proben nur auf einzelnen Schlagen ge-
nommen. Daher lassen sich die Ergebnisse nicht uneingeschrankt auf das gesamte Beratungsgebiet der
Unteren Weser libertragen. Jedoch geben sie einen guten Anhaltspunkt zur derzeitigen Boden-pH-Wert-
Situation im Gebiet.
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Abb. 2: pH-Werte der Ackerfldchen im Beratungsgebiet Untere Weser

So ist zu erkennen, dass der liberwiegende Teil (>60 %) der Ackerflachen im Bereich von 5,5-6 liegt. Dies
liegt je nach Bodenart im optimalen Bereich, daher ist hier nur eine Erhaltungskalkung notwendig. In
den Bereichen 5,0-5,4 (22 %) und 4,5-4,9 (2 %) ist eine Aufkalkung durchzufiihren, um langfristig den
pH-Wert anzuheben. In dem Bereich mit pH-Werten >6 befinden sich 14 % der untersuchten Ackerfla-
chen. In diesem Bereich ist eine Kalkung in Bezug auf den pH-Wert nicht notwendig.

lhre Ansprechpartner

Ulrike Wiistemann Jan-Hendrik Sibberns Volker Dammann

Fon: 04281-939470
Mobil:  0171-5795989

Fon: 04281-939470
Fon2: 04742-335162
Mobil:  0151-52344890
sibberns@geries.de

Fon: 04281-939470
Mobil:  0173-9288299

wuestemann@geries.de dammann@geries.de

Geries Ingenieure GmbH E-Mail: zeven@geries.de Telefon: 04281 —9394 70
Ludwig-Elsbett-Str. 1 www.geries.de Fax: 05592 - 927611

27404 Zeven


mailto:zeven@geries.de
http://www.geries.de/

