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Hohe Niederschlagsmengen im Frühjahr haben zu einer guten Ausgangssituation für den Bodenwasser-
haushalt geführt. Zusätzlich hatte die kühle Witterung im April geringe Verdunstungen zur Folge, 
weshalb keine Kultur bis jetzt einen Beregnungsbedarf hat. Auf sandigen Standorten sind in Winter-
roggen, Wintergerste und Winterweizen die oberen Bodenschichten von 0-30 cm auf einem niedrigen 
Niveau von ca. 30 % nFK. Die Wassergehalte der unteren Bodenschichten reichen aktuell aus, damit die 
Kulturen ihren Bedarf decken können. In Abhänigkeit der vorhergesagten Niederschläge am Wochen-
ende besteht weiterhin kein Beregnungsbedarf. Auf Grund der hohen Auswaschung während der 
Sickerwasserperiode ist bei anstehenden Applikationen von Pflanzenschutzmitteln über die Mitnahme 
von 5-10 kg/ha Bittersalz und 1-2 l/ha Mangan-Nitrat der Bedarf zu decken. 

 

 Bodensonde am Standort Scharnhorst in Winterbraugerste  

 

Im Raum Scharnhorst bei Eschede steht eine Bodensonde in Winterbraugerste mit folgenden Standort-
bedingungen: 

- Bodentyp: Mittlere Pseudogley-Braunerde 

- Bodenart: schwach schluffiger Sand über lehmigem Sand (Su2/Sl3) 

- Bodenschätzung: 30 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: ca. 120 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Seit Sondeneinbau am 18. Januar fielen am Standort 195 mm Niederschlag. 

 

 

 

Abb. 1: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Scharnhorst 

 

 Ausreichende Wassergehalte in den unteren Bodenschichten stellen einen Nährstofffluss zur Pflanzen-
wurzel sicher. Beregnungsbedarf erst bei weiterhin ausbleibenden Niederschlägen. 
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 Bodensonde am Standort Faßberg in Winterroggen  

 

Im Raum Faßberg bei Hermannsburg ist eine Bodensonde im Winterroggen auf folgendem Standort ver-
baut: 

- Bodentyp: Mittlerer Podsol 

- Bodenart: mittelsandiger Feinsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 23 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 90 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Seit dem 01. Januar fielen 329 mm Niederschlag am Standort Faßberg.  

 

 

 
Abb. 2: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Faßberg 

 

 Ausreichende Wassergehalte in den unteren Bodenschichten stellen einen Nährstofffluss zur Pflanzen-
wurzel sicher. Beregnungsbedarf erst bei weiterhin ausbleibenden Niederschlägen. 
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 Bodensonde am Standort Zahrenholz in Winterroggen  

 

Am Standort Zahrenholz bei Groß Oesingen ist eine Bodensonde in Winterroggen auf folgendem 
Standort verbaut:.  

- Bodentyp: Mittlere Pseudogley-Braunerde 

- Bodenart: mittelsandiger Feinsand (mSfs) 

- Bodenschätzung: 30 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 110 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Zahrenholz hat es seit dem Einbau am 18. Januar 194 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 3: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Zahrenholz 

 

 
Die obere Bodenschicht von 0-30 cm ist mittlerweile trocken und auf einem Niveau von 30 % nFK. Durch 
die hohen Niederschläge sind die unteren Bodenschichten noch ausreichend gefüllt. Bei ausbleibenden 
Niederschlägen ist aber über eine Beregnung in der nächsten Woche nachzudenken.  

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Maximilian Schulte Uemmingen, Gerald Henjes 
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