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In den letzten Tagen sind erhebliche Niederschläge aufgetreten. Zum Teil sind Flächen direkt vorher 
beregnet worden. Auf diesen Flächen kann, bei Gesamtmengen von über 90 mm, von einer 
Auswaschung der Nährstoffe ausgegangen werden. Die derzeitigen Temperaturen sorgen für eine 
moderate bis hohe Verdunstung. Dahingegen sind die Aufnahmeraten bei den Kulturen extrem 
angestiegen. Mit einer Beregnung sollte abgewartet werden, welche Niederschläge in den nächsten 
Tagen auftreten.  

 

 Bodensonde am Standort Scharnhorst in Winterbraugerste 
 

 

Im Raum Scharnhorst bei Eschede steht eine Bodensonde in Winterbraugerste mit folgenden Standort-
bedingungen: 

- Bodentyp: Mittlere Pseudogley-Braunerde 

- Bodenart: schwach schluffiger Sand über lehmigem Sand (Su2/Sl3) 

- Bodenschätzung: 30 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: ca. 120 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Seit 01. April fielen am Standort 124 mm Niederschlag. 

 

 

 

Abb. 1: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Scharnhorst 

 

 

Der Regen kam bei der Winterbraugerste genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine dritte Beregnungsgabe 
war nicht mehr notwendig. In Scharnhorst hat es Donnerstag und Freitag (22./23.06.2023) insgesamt 
33 mm geregnet. 
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 Bodensonde am Standort Faßberg in Winterroggen 
 

 

Im Raum Faßberg bei Hermannsburg ist eine Bodensonde im Winterroggen auf folgendem Standort ver-
baut: 

- Bodentyp: Mittlerer Podsol 

- Bodenart: mittelsandiger Feinsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 23 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 90 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Seit dem 01. April fielen 163 mm Niederschlag am Standort Faßberg.  

 

 

 

Abb. 2: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Faßberg 

 

 Am Standort in Faßberg hat es Donnerstag und Freitag (22./23.06.2023) 35 mm geregnet. Die angesag-
ten Niederschläge hätten abgewartet werden können. 
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 Bodensonde am Standort Wohlenrode in Mais 
 

 

Am Standort Wohlenrode bei Eldingen ist eine Bodensonde in Mais auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Mittlerer Pseudogley-Podsol 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 31 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 110 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Wohlenrode hat es seit dem Einbau am 25. Mai 48 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 3: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Wohlenrode 

 

 

Der Wasserbedarf vom Mais kann durch den Bodenwassergehalt gedeckt werden. Ab einer Tiefe von 60 
cm steht die Bodensonde im Wasser, deswegen sind die Werte für diese Schicht hoch. Am Standort in 
Wohlenrode hat es Donnerstag und Freitag (22./23.06.2023) 35 mm geregnet. Es besteht kein Bereg-
nungsbedarf. 
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 Bodensonde am Standort Teschendorf in Mais 
 

 

Am Standort Teschendorf ist eine Bodensonde in Mais auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 29 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 110 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Teschendorf hat es seit dem Einbau am 08. Mai 72 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 4: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Teschendorf 

 

 Der Bedarf des Maises kann noch durch den Bodenwassergehalt gedeckt werden. Der Verlauf der Was-
sergehalte in den oberen 30 cm Boden zeigt die hohen Aufnahmeraten der Kultur. 
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 Bodensonde am Standort Ummern in Mais 
 

 

Am Standort Ummern ist eine Bodensonde in Mais auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 23 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 110 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Ummern hat es seit dem Einbau am 08. Mai 111 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 5: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Ummern 

 

 Der Bedarf des Mais kann durch den Bodenwassergehalt gedeckt werden. Der Verlauf der Wassergeh-
alte in den oberen 30 cm Boden zeigt auch hier die hohen Aufnahmeraten der Kultur. 
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 Bodensonde am Standort Ahnsbeck in Zuckerrüben 
 

 

Am Standort Ahnbeck ist eine Bodensonde in Zuckerrüben auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Sehr tiefer Podsol-Gley 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 25 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 130 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Ahnsbeck hat es seit dem Einbau am 08. Mai 86 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 6: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Ahnsbeck 

 

 
Allgemein ist der Beregnungsbedarf zur Zuckerrübe nur auf sehr leichten Standorten ohne Nieder-
schläge gegeben. Die gefallen Niederschläge haben in diesem Fall den zweiten Beregnungstermin in die 
nächste Woche verschoben.  
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 Bodensonde am Standort Wahrenholz in Kartoffeln 
 

 

Am Standort Wahrenholz ist eine Bodensonde in Kartoffeln auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 25 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 90 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Wahrenholz hat es seit dem Einbau am 03. Juni 60 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 7: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Wahrenholz 

 

 

An dem Standort sind die Kartoffeln am 02.06., am 11.06. und am 21.06. beregnet worden. Ein Großteil 
der Wassermenge ist am Damm runtergelaufen und sorgt für hohe Wassergehalte in der Schicht von 30 
bis 60 cm. Der Damm wurde durch die einzelnen Beregnungsgaben nur leicht durchfeuchtet. Anfang 
nächster Woche ist über weitere Beregnungsgaben nachzudenken. 
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 Bodensonde am Standort Jembke in Zuckerrüben 
 

 

Am Standort Jembke ist eine Bodensonde in Zuckerrüben auf folgendem Standort verbaut:  

- Bodentyp: Mittlerer Podsol 

- Bodenart: feinsandiger Mittelsand (fSms) 

- Bodenschätzung: 21 Bodenpunkte 

- Feldkapazität: 90 mm im durchwurzelbaren Bereich 

Am Standort Jembke hat es seit dem Einbau am 14. Juni 70 mm geregnet. 

 

 

 

Abb. 8: Verlauf der Bodenfeuchte an der Boden-Wetterstation bei Jembke 

 

 
Die Zuckerrüben wurden zum Zeitpunkt des Regens beregnet. In Jembke kam es auf dieser Fläche zu 
einem Niederschlag von 90 mm Regen. Bei einer nutzbaren Feldkapazität von 90 mm ist das Bodenprofil 
einmal durchspült worden. Dabei traten höchstwahrscheinlich Nährstoffverluste auf.  

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Maximilian Schulte Uemmingen, Gerald Henjes 
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