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Nitratauswaschung und Verlagerung Information 02/2023

nach Starkregen Parsau, 07.07.2023

Am 22. und 23. Juni zogen starke Gewit- Nbgréiaing TEGWSG |
RRL-Kulisse

ter mit zum Teil ergiebigem Regen Uber i 47 Z TR L e ST e
den Landkreis Gifhorn. Aus landwirt- — ~4 ;};;232%?“;;
schaftlicher Sicht kam dieser Regen fiir Bl g o 4 (G2)
die Hackfrliichte zum richtigen Zeitpunkt,

um den Wasserbedarf der Pflanzen zu
decken und Bodenwasservorrdte aufzu-
fallen. Fir den Wasserschutz wachst mit
solchen Wetterlagen dagegen immer die
Gefahr ungewollter Nitratauswaschung
aus dem durchwurzelbaren Bereich des
Bodens.

Die nebenstehende Grafik zeigt die Ver-
teilung der Niederschlagsmengen an-
hand der Radardaten des Deutschen
Wetterdienstes. Dabei ist zu erkennen,
dass vor allem im Sidkreis Gifhorn und
dem Siuden der Stadt Wolfsburg grofie
Regenmengen in kurzer Zeit gefallen sind
(lilafarbene Bereiche mit 125-150 mm
Niederschlag). Bei bis zu 150 mm in 48
Stunden drohen neben Unwetterscha-
den auch Sickerwasseranfall und Nit-
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ratauswaschungen, vor allem unter Zu- Coordinate Refrence Sy ETRS-LAEA, 1000m (Grd_ETRSBS-LAEA_000)
ckerriiben, Kartoffeln und Mais, denn in
diesen Kulturen ist die Stickstoffdlingung schlagsanalysen des DWD, 22./23. Juni 2023
abgeschlossen, aber der Grofteil der

Nahrstoffe noch nicht aufgenommen und

somit auswaschungsgefahrdet.

Abb. 1: Niederschlagssummen der letzten 24 Stunden nach Radarnieder-

Wie sich diese Niederschlage auf den Bodenwasserhaushalt auswirken, kann anhand von Bodenson-
dendaten in der folgenden Grafik fiir den durchwurzelbaren Bereich in einer Tiefe von 0-90 cm beo-
bachtet werden. Die dargestellte Bodensonde ist im WSG Wedelheine auf einer Kartoffelflache (42 BP)
verbaut. Am 14. Juni erfolgte ein Beregnungsgang mit ca. 40 mm und 10 Tage spater fielen in 48 Stun-
den etwa 100 mm Niederschlag. Zum Zeitpunkt der einsetzenden Gewitter war der Boden zu etwa 70 %
mit pflanzenverfiigbarem Wasser gefiillt. Der folgende Niederschlag fiihrte dazu, dass in allen Schichten
bis 90 cm Tiefe die Wassergehalte auf zum Teil Gber 100% nutzbare Feldkapazitat angestiegen und sich
anschliefend Sickerwasser bildete. Damit wurde auch wasserlosliches und hoch mobiles Nitrat verla-
gert.
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Abb. 2: Verlauf der Bodenfeuchte unter Kartoffeln vom 01. Juni — 3. Juli 2023, WSG Wedelheine

Das BOWAB-Modell des LBEG geht fiir diesen Standort von einem Sickerwasseranfall in Héhe von 10-
20 mm aus.

Wie sich die Nmin-Werte unter Sommerungen vor und nach den Unwettern entwickelt haben, zeigt die
folgende Grafik. Daflir wurden im WSG Wedelheine, TGG Rihen und TGG Gifhorn Mais-, Kartoffel- und
Zuckerribenflachen beprobt. Die Ergebnisse aus dem WSG Wedelheine zeigen einen Riickgang der Nit-
ratgehalte in der Zeit vom 8. Juni bis 26. Juni. Auf den untersuchten Flachen verringert sich der Gehalt
an pflanzenverfiigbarem Stickstoff um rd. 40 kg/ha. Naturlich findet in diesen 14 Tagen auch eine Stick-
stoffaufnahme der Pflanzen statt, aber vor allem in den Schichten 30-60 cm und 60-90 cm verringern
sich die Stickstoffgehalte um mindestens 20 kg/ha. Demnach sind diese Nahrstoffe aus dem durchwur-
zelbaren Horizont ausgewaschen worden und verlagern jetzt nach und nach ins Grundwasser. Das glei-
che gilt fur die Ergebnisse aus dem TGG Gifhorn. An diesem Standort hat es rd. 40 mm geregnet. Da aber
kurz vorher eine Beregnung
erfolgte und die leichten
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Abb. 3: Nmin-Ergebnisse ausgewdhlter Fléichen unter Hackfriichten vor und nach Starkregen-
net. ereignis im Juni 2023
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Bisher ist dieser Standort aber noch nicht beregnet worden. Daher waren in diesem Fall die Bodenwas-
sergehalte ,niedrig genug”, um das anfallende Wasser aufzunehmen. Es ist daher nicht zu einer Nit-
ratauswaschung gekommen. AbschlieRend lasst sich festhalten, dass es in diesem Jahr nach dem 22. und
23. Juni zu nennenswertem Sickerwasseranfall und damit auch Nitrataustragen im Landkreis Gifhorn
gekommen ist. Das gilt zum einen fur den Stidkreis Gifhorn und damit vor allem fiir das WSG Wedelheine,
wo bis zu 100 mm Niederschlag gefallen sind. In diesen Fallen ist haufig sogar unabhangig von der Be-
regnung Sickerwasser angefallen. Die Ergebnisse und Berechnungen aus dem TGG Gifhorn zeigen aber,
dass auch bei geringeren Niederschlagsmengen von 30-40 mm, die kreisweit verzeichnet worden, Si-
ckerwasser angefallen ist, wenn kurz vorher beregnet wurde. Diese Standorte mit 20-25 BP haben eine
nutzbare Feldkapazitat von ca. 80 mm. Wenn nach Beregnung diese wieder auf 70-80 % (entspricht 55-
65 mm) angehoben wurde, kénnen nur noch 15-20 mm aufgenommen werden. Bei den verzeichneten
Regenmengen von 30-40 mm kommt es zwangslaufig zu einer Ubersattigung, Sickerwasserbildung und
damit Nitratauswaschung.

Dass zum jetzigen Zeitpunkt Nmin-Werte von 140-160 kg/ha gemessen werden und damit der gediingte
Stickstoff vollstandig pflanzenverfiigbar im Wurzelraum vorliegt, ist richtig und notwendig. Die Gefahr
der Auswaschung ist in diesem Fall unvermeidbar. Dass zu den erwdhnten Zeitpunkten beregnet wurde,
war ebenfalls notwendig. Gegen Starkregen oder Unwetter und daraus resultierende Nitratauswa-
schung kann der Bewirtschafter nichts unternehmen. Die einzige Moglichkeit, das Risiko der Stickstoff-
auswaschung zu minimieren ist, die Beregnung moglichst prazise auf die schwankenden Wetterprogno-
sen abzustimmen und bei angesagten Niederschlagen von 20 mm und mehr die Beregnung zu reduzie-
ren bzw. auszusetzen, um solche Austragsereignisse in der Vegetationsperiode moglichst zu vermeiden.
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