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Niederschlage im Deistervorland

Hess. Oldendorf, 09.01.2024

Die ergiebigen Niederschlage seit November 2023 haben in den vergangenen Wochen vielerorts zu
Hochwasser gefiihrt. Auch im Kooperationsgebiet TWS Deistervorland sind z. T. Gewasser liber die Ufer
getreten und zumindest kleinrdumig stehen viele Acker noch unter Wasser. Auch die Riibenrodung
musste auf einigen Schldagen aufgrund der extrem feuchten Bodenverhaltnisse abgebrochen werden,
sodass ein Teil der Riiben bislang nicht gerodet werden konnte. Auch wenn die Bewirtschaftung der
Acker zum Ende des Jahres erschwert war, sind die ergiebigen Winterniederschlige seitens des Grund-
wassers und dessen Neubildung positiv zu bewerten!

Aufgrund des besonderen
Jahres stellen wir in Abb. 1
die Niederschlagssumme
2023 dar und fihren zum
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dem Gebiet werden im Text-  Abb. 1: Jahresniederschlagssummenvergleiche der DWD-Wetterstation Wunstorf im Zeitver-
verlauf diskutiert lauf, Mittelwerte des Fiinfjahresabschnittes 2018-2022 sowie Werte des Jahres 2023

Der Jahresniederschlag in Wunstorf lag bei insgesamt 892 mm, wovon 592 mm den Winternieder-
schldagen und 300 mm den Sommerniederschlagen zuzuordnen sind. Dieser liegt damit ca. 240 mm
Uber dem langjahrigen Durchschnitt (1963-2017) von 657 mm. Der Unterschied fallt noch groRer aus,
wenn der Durchschnitt der vorangegangenen Jahre gebildet wird. Hier lag die durchschnittliche Nie-
derschlagssumme bei 543 mm. Das Ergebnis verdeutlicht die sehr trockenen Jahre im Zeitraum 2018-
2022.

Der diesjahrige Jahresniederschlag wurde seit 1963 nur 1966, 2002 und 2007 Ubertroffen (vgl. Abb.
2). Ein besonderes Augenmerk ist auf den Winterniederschlag 2023 zu legen. Mit fast 600 mm ist
dieser Wert einsamer Rekord fiir Wunstorf der letzten 60 Jahren. Bestatigt werden die Niederschlags-
mengen 2023 durch die Wetterstationen in Hohenbostel am Deister mit einem Gesamtniederschlag
von 1.016 mm, verteilt mit 634 mm auf den Winterzeitraum und 383 mm auf den Sommerzeitraum.
Der Trend wurde ebenfalls an der Wetterstation der Wasserschutzberatung in Leveste mit einem Ge-
samtniederschlag von 877 mm (517 mm Winterzeitraum / 360 mm Sommerzeitraum) aufgezeichnet.
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Abb. 2: Jahresniederschlagssummen der DWD-Wetterstation Wunstorf im Zeitverlauf, Mittelwerte des Fiinfjahresabschnittes 2018-2022 sowie Werte des Jahres 2023

Mit freundlichen GriiRen
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